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HydraIP GPIO4210
Beschreibung
Externes Modul zur Erweiterung der DResearch HydraIP und
HydraDV Geräteserie um 10 weitere digitale Schalteingänge (GPI)
und 2 digitale Schaltausgänge (GPO)

Artikelnummer

VPV300044

Hauptmerkmale 

· 10 digitale Schalteingänge (GPI)
· 2 digitale Schaltausgänge (GPO)
· Einfaches Aufrasten auf HydraIP oder HydraDV Videosysteme

Funktionalität Die Erweiterungsbox HydraIP GPIO4210 erweitert ein HydraIP oder HydraDV Aufzeichnungsgerät um 10 zusätzliche
digitale Schalteingänge (GPI) und 2 zusätzliche digitale Schaltausgänge (GPO).

Kompatibilität Kompatibel zu allen Systemen der DResearch HydraIP- und HydraDV-Serie

Schaltausgänge (GPO) 2 x Digitaler Schaltausgang (GPO = General Purpose Output)
Relais-Wechsler (Kontakte: max. 60 V DC, 125 V AC, 500 mA)

Schalteingänge (GPI) 10 x Digitaler Schalteingang (GPO = General Purpose Input)
Ausführung als Optokoppler (Low: 0...3 VDC, High: 6...42 V DC)
Zwei Schalteingänge stellen eine eigene Schaltspannung bereit

Schnittstellen 2 x  System Connecto rGPIOs)
1 x DSub 9 pol male
1 x DSub 9 pol female

Leistungsaufnahme max. 6 W

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur:  -25°C … 70°C
Lagertemperatur: -40°C … 80°C

Gehäuse Aluminium eloxiert und Kunststoff (ABS)
Abmessungen (B x H x T): 59,8 x 37 x  108 mm
Gewicht: ca. 150 g

Konformität &
Zertifizierungen

E1, EN 50155, CE, RoHS, VDE, DIN 5510, EN 55022, EN 61000, EN 55024, EN 60950, EN 50121-3

Die aufgeführten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand und können Änderungen unterworfen werden. 08.04.2016
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Schnittstellenübersicht

Nr. Schnittstelle

1 DSub9 female

2 System connector SC_2

3 DSub9 male

4 System Connector SC_3

Pin Belegung DSub male (Verbindung mit HydraIP MDVR) Pin Belegung DSub female (Verbindung mit anderen externen
Modulen der  HydraIP Serie)

Pin Description Pin Description

1 Upstream USB D- 1 Downstream USB D-

2 USB GND 2 USB GND

3 Power GND 3 Power GND

4 Power GND 4 Power GND

5 Power GND 5 Power GND

6 Upstream USB D+ 6 Downstream USB D+

7 USB VBus Input 7 USB VBus Output

8 Power (+) 8 Power (+)

9 Power (+) 9 Power (+)
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Pin Belegung System Connector SC_2 Pin Belegung System Connector SC_3

Pin Description Pin Description

1 General Purpose Input 1 negative (-) 1 General Purpose Input 4 negative (-)

2 General Purpose Input 1 positive (+) 2 General Purpose Input 4 positive (+)

3 General Purpose  Input 2 negative (-) 3 General Purpose Input 5 negative (-)

4 General Purpose Input 2 positive (+) 4 General Purpose Input 5 positive (+)

5 General Purpose  Input 3 negative (-) 5 General Purpose Input 6 negative (-)

6 General Purpose Input 3 positive (+) 6 General Purpose Input 6 positive (+)

7 Switching voltage GPI 2 (12 V DC+), max. 2.5 mA (for GPI 2 (+)) 7 General Purpose Input 10 negative (-)

8 Switching voltage GPI 1 (12 V DC), max. 2.5 mA (for GPI 1 (+)) 8 General Purpose Input 10 positive (+)

9 Do not connect 9 Do not connect

10 Do not connect 10 Do not connect

11 Do not connect 11 Do not connect

12 Do not connect 12 Do not connect

13 General Purpose Output 2 – normally open (NO) 13 General Purpose Input 7 negative (-)

14 General Purpose Output 1 – normally open (NO) 14 General Purpose Input 7 positive (+)

15 General Purpose Output 2 – common contact 15 General Purpose Input 8 negative (-)

16 General Purpose Output 1 – common contact 16 General Purpose Input 8 positive (+)

17 General Purpose Output 2 – normally closed (NC) 17 General Purpose Input 9 negative (-)

18 General Purpose Output 1 – normally closed (NC) 18 General Purpose Input 9 positive (+)
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Abmessungen


