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HydraIP MM1200 10.4
Beschreibung

Analoger 10.4" Farbmonitor für den Einsatz in Straßenfahrzeugen für verschiedene
Einbausituationen:

MM1200 10.4 (road, Installation unten) für den Einbau im unteren Blickfeld des Fahrers
MM1200 10.4 (road, Installation oben) für den Einbau im oberen Blickfeld des Fahrers

Artikelnummer

VPV300132
VPV300156

HydraIP MM1200 10.4 (road, Installation unten)
HydraIP MM1200 10.4 (road, Installation oben)

Hauptmerkmale

· Einfache Installation und Integration
· Wartungsfrei, hohe Lebensdauer
· Kompaktes, robustes und hochwertiges Gehäuse

Display 10.4 Zoll Farb-TFT LCD

Auflösung Display 800 x 600 px, Pixelgröße 0,264 x 0,264 mm, R.G.B. Vertical Stripe

Kontrast & Helligkeit 600:1, 450 cd/m²

Blickwinkel Horizontal: 70° (links, rechts)
Vertikal (road, Installation oben): 70° (von unten), 30° (von oben)
Vertikal (road, Installation unten): 70° (von oben), 30° (von unten)

Schnittstellen 2x Video Input CVBS, BNC 75 Ohm female
2x GPI (General Purpose Input), 4poliger AMP male
1x Spannungsversorgung, 2poliger AMP male

Spannungsversorgung 9-36 VDC
Leistungsaufnahme: <12 W nom

Gehäuse Lüfterloses und robustes Industriedesign
Abmessungen (B x H x T): 287 x 210 x 14 mm
Tiefe inkl. Montagesockel: 37 mm

Montage VESA-Halterung 100x100 mm

Display Glas, blendfrei, Härtegrad 3H
Schutzart: IP66 (Frontseite)

Umgebungsbedingung Betriebstemperatur: -30...80 °C
Lagertemperatur: -30...80 °C
Luftfeuchtigkeit: 90 % (nicht kondensierend)

Gewicht ca. 1600 g

Konformitäten &
Zertifizierungen

RoHS, WEEE, REACH, E1 (UN ECE R10), UN ECE R118

Die aufgeführten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand und können Änderungen unterworfen werden. 29.01.2019


